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DRAPERISKÄRM
Kraftig på hjul

1

INGÅENDE DELAR: Hjulsats (2x), underliggare (1x), 
överliggare (1x), sidoprofil (2x), L-beslag (8x), 
buntband. 

2

Montera underliggare och sidoprofil med L-beslag. 
Sidoprofilen ska ligga utanför underliggaren. Under-
liggaren är 88 mm kortare än skärmbredden. 

3

Kontrollera noga att T-spårsmuttern låser fast 
som den ska i T-spåret.

4

Montera ramen med L-beslag på båda sidor i 
varje hörn. 

Underliggare

Överliggare

SidoprofilSidoprofil

Underliggare

Sidoprofil
För montage av tilläggsdelar, se sista bladet.  
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7

Vi rekommenderar att du använder två bunt-
band i hörnen. 

8

Montera resterande buntband löst. Spänn där-
efter lite i taget runt om. KLART! 

6

Häng upp draperiet i överkant med buntbanden. 
OBS! Dra inte åt buntbanden.  

5

Montera hjulsatsen i underliggarens och sido-
profilernas T-spår. 

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP MED MONTAGE?  
RING TILL OSS PÅ  

019 - 22 30 50
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TILLÄGGSDELAR

!

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP MED MONTAGE?  
RING TILL OSS PÅ  

019 - 22 30 50

Tilläggsdelarna monteras ihop på samma sätt som huvudskärmen (steg 2-8), dock med endast EN hjulsats.  
Tilläggsdelarna skruvas sedan fast med gångjärn i sidoprofilernas T-spår. Observera gångjärnens olika utformning. 
Gångjärnen monteras ca. 150 mm från över- och underkant. Gångjärnen har ca. 180° svängradie.


