O INDUSTRIDRAPERIER

P100 SVANGARM

L=3000 mm, H=501 mm - 1 STAG

Du behdver: Insexnycklar: 5 och 6 mm, samt en fast nyckel 19 mm.
Vi rekommenderar att du monterar ihop svangarmen pa marken (steg

1-4) for att sedan lossa fastpladten och montera upp svangarmen pa
Onskad vagg/stolpe (steg 5).

INGAENDE DELAR

VAGGFASTE
x1

VANTSKRUV
x1

L-BESLAG
X2

WIRE
x1

STAGFASTE
x2
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Vaggfaste

Lépskena

Montera ihop 16pskenan och vaggfastet med hjalp av

L-beslagen. Lopskenan och vaggfastet ska ligga kant
i kant nertill.

Fast wiren i 6vre stagfastets skruv. Fast vantskruven i nedre stagfastets skruv och fast

ihop vantskruv och wire.
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Montera stagféstet i [dpskenans T-spar. Kontrollera noga att T-sparsmuttern 1aser fast som den ska i T-sparet.
Tips: skruva ut T-sparsmuttern nastan s& langt det gar for att sedan skruva at den igen. D& laser muttern i rétt lage i skenan.
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Fastplat

Du kan nu skruva loss fastplaten ifran vaggfastet och

montera upp den pa 6nskad vagg/stolpe. Montera
darefter dit resterande svangarmen.
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Justera svangmotstandet genom att
" dra ét/lossa pé ldsmuttern
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Nar svangarmen ar uppmonterad pa 6nskad plats kan du justera vinkel genom att justera vantskruven. Las sedan vantskruven med
[&smuttrarna.

HAR DU FRAGOR ELLER BEHOVER HJZ-‘LP MED MONTAGE?
RING TILL 0SS PA

019 - 22 30 50




